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Anwendungen
Starkstromkabel 0,6 / 1 kV für ortsfeste Verlegung in elektrischen  
Kabelanlagen mit verbessertem Verhalten im Brandfall und Funktions­
erhalt nach DIN 4102 Teil 12, z. B. für:

	• Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Brandmeldeanlagen und 
Rauchabzugsanlagen

	• Empfohlen in Gebäuden mit Menschenansammlungen  
und zum Schutz von Sachwerten

Aufbau
Leiter	 Kupfer blank

Aderisolierung	 Silikon vernetzt

Gem. Aderumhüllung	 Band oder Füller

Mantel	 BETAflam® Copolymer

Aderfarben	 Gemäss VDE 0266 bzw. HD 308 S2

Mantelfarbe	 Orange

DIN VDE 0266
BETAflam® (N)HXH FE180 / E30–E60 S
SICHERHEITSKABEL

Vorteile
	• Höchste 
Sicherheitseigenschaften

	• Funktionserhalt nach  
DIN 4102 Teil 12

	• DIN-Zulassung mit 
Verlegesystem BETAfixss® 

	• Zahlreiche ABP’s für Normtrage­
konstruktionen und alle 
gängigen Sondertragesysteme

	• Halogenfrei

REACh RoHS
compliant
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Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U₀ / U 0,6 / 1 kV

Prüfspannung 4 kV, 50 Hz

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur − 30 °C bis + 90 °C

Verlegung − 5 °C bis + 70 °C

Kurzschlusstemperatur bis + 250 °C (max. 5 s)

Normen / Materialeigenschaften

Halogenfrei IEC 60754-1; EN 50267-2-1;  
VDE 0482-754-1

Keine korrosiven Gase IEC 60754-2; EN 50267-2-2;  
VDE 0482-754-2

Keine toxischen Gase NF X 70-100; NF C20-454

Geringe Rauchdichte IEC 61034-1 und -2;  
EN 61034-1 und -2;  
VDE 0482-1034-1 und -2

Flammwidrig IEC 60332-1; EN 60332-1; 
VDE 0482-332-1

Keine Brandfortleitung IEC 60332-3-10 und -3-24; 
EN 60332-3-10-24;  
VDE 0482-332-3-24

Isolationserhalt FE180 IEC 60331-11 und -21; 
VDE 0472-814

Isolationserhalt 
mit Schlag

EN 50200 PH90  
(bis Ø 20 mm)

Funktionserhalt DIN 4102-12, E30 oder 
E60, abhängig  
vom Verlegesystem

Verlegebedingungen
	• Ortsfest in Innenräumen, in Luft oder Beton

	• Verlegung in Erde oder Wasser nur in Rohren, 
in denen sich kein Wasser sammeln kann

	• Verlegung im Freien nur geschützt vor direkter 
Sonneneinstrahlung und Fremdeinflüssen

Biegeradius
einadrig mehradrig

Bei Verlegung > 15 × Aussen-Ø > 12 × Aussen-Ø

Nach Installation > 8 × Aussen-Ø > 7 × Aussen-Ø
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Kabeltyp Nennquerschnitt 
(n × mm²)

Aderfunktion Aussen-Ø 
(mm)

Gewicht 
(kg/km)

Brandlast 
(kWh/m)

Bestell-Nr.

(N)HXH-O FE180 / E30–E60 S OR 1 × 4 RE L 7,1 89 0,22 315670

(N)HXH-O FE180 / E30–E60 S OR 1 × 6 RE L 7,6 112 0,25 312002

(N)HXH-O FE180 / E30–E60 S OR 1 × 10 RE L 8,4 153 0,28 312003

(N)HXH-O FE180 / E30–E60 S OR 2 × 1,5 RE LN 10,3 139 0,45 312005

(N)HXH-O FE180 / E30–E60 S OR 2 × 2,5 RE LN 11,1 168 0,51 312006

(N)HXH-O FE180 / E30–E60 S OR 2 × 4 RE LN 12,2 219 0,60 312007

(N)HXH-O FE180 / E30–E60 S OR 2 × 6 RE LN 13,2 275 0,69 315671

(N)HXH-O FE180 / E30–E60 S OR 2 × 10 RE LN 14,9 374 0,82 315672

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 1 × 4 RE PE 7,1 89 0,22 315664

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 1 × 6 RE PE 7,6 112 0,25 315665

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 1 × 10 RE PE 8,4 153 0,28 315666

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 3 × 1,5 RE LNPE 10,8 149 0,48 312008

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 3 × 2,5 RE LNPE 11,6 186 0,54 312009

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 3 × 2,5 RE LNPE 11,6 186 0,54 31200905¹

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 3 × 4 RE LNPE 12,9 248 0,63 312010

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 3 × 4 RE LNPE 12,9 248 0,63 31201005¹

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 3 × 6 RE LNPE 13,9 316 0,70 312011

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 3 × 10 RE LNPE 15,8 449 0,82 312012

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 4 × 1,5 RE 3LPE 11,7 183 0,59 312013

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 4 × 2,5 RE 3LPE 12,6 231 0,65 312014

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 4 × 4 RE 3LPE 14,0 312 0,76 312015

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 4 × 6 RE 3LPE 15,2 403 0,86 312016

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 4 × 10 RE 3LPE 17,4 578 1,01 312017

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 5 × 1,5 RE 3LNPE 12,7 221 0,69 312021

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 5 × 2,5 RE 3LNPE 13,7 280 0,78 312022

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 5 × 4 RE 3LNPE 15,2 381 0,91 312023

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 5 × 6 RE 3LNPE 16,5 494 1,03 312024

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 5 × 10 RE 3LNPE 18,9 712 1,21 312025
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Kabeltyp Nennquerschnitt 
(n × mm²)

Aderfunktion Aussen-Ø 
(mm)

Gewicht 
(kg/km)

Brandlast 
(kWh/m)

Bestell-Nr.

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 7 × 1,5 RE NRPE 13,8 273 0,81 312027

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 7 × 2,5 RE NRPE 15,0 351 0,92 312028

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 12 × 1,5 RE NRPE 17,8 427 1,23 312029

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 12 × 2,5 RE NRPE 19,0 557 1,40 312030

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 19 × 1,5 RE NRPE 21,5 672 1,93 312031

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 19 × 2,5 RE NRPE 23,4 879 2,19 312032

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 24 × 1,5 RE NRPE 23,3 781 2,17 312033

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 24 × 2,5 RE NRPE 25,6 1035 2,48 315669

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 30 × 1,5 RE NRPE 24,7 928 2,53 312034

(N)HXH-J FE180 / E30–E60 S OR 30 × 2,5 RE NRPE 27,2 1240 2,89 312035

-J 	 = mit grün-gelber Ader

-O 	 = ohne grün-gelbe Ader

RE 	 = rund eindrähtig, Klasse 1

L 		 = Farbe Phasenleiter braun / schwarz / grau

N 	 = Farbe Neutralleiter blau

NR 	 = Farbe Phasenleiter schwarz / nummeriert

PE 	 = Farbe Schutzleiter grün / gelb

¹	 In einer Länge von 1 × 500 m.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.


